FRISCHES FLEISCH OHNE KNOCHEN

OO
CWS

Schneidemaschine fir frisches Fleisch
ohne Knochen, entwickelt und hergestellt,
um hohe Gewichtsgenauigkeit zu gewahrleisten.

Ideal, wenn genaue Gewichtsportionen
erforderlich sind. Minimaler Abschnitt und hohe
Produktionsleistung.
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Technische Daten
- CWS 300 CWS 700
Height 1627 mm / 64" 1659 mm / 65.3"
OUTFEED BELT
/ Width 3451 mm / 135.9" 4351 mm / 171.3"
/ 3 T f " g
. L D Depth 1158 mm / 45.6 1158 mm / 45.6
B ] i SR : 7o ol ol Weight 1800 Kg / 3968 Ib 2100 Kg / 4629 Ib
i L L = e | g8 g 95
= o , e Motor Power 21 Kw 23 Kw
= [ % r=— - - " "
L I C—| 1 Maximum Diameter allowed 200 mm / 9.84 200 mm / 9.84
Maximum loading lenght 300 mm / 21.65" 700 mm / 27.56"
INFEED
Operator control circuit 24\ 24\
Air consumption 600 I/min 600 I/min
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1. Extreme prazise

)@ Die CWS garantiert ein konstantes
Scheibengewicht und eine konstante

Scheibendicke (= 3 g), unabhangig vom Zielgewicht,

fir exakte Portionen von knochenlosem

Frischfleisch, das nach dem Schneideprozess als

kompaktes Stlck abgefihrt wird.
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2. Erweiterte Programmeinstellungen fir
maximale Leistung

Fur eine optimale Produktnutzung
konnen mit der CWS variable Zielgewichte von
Scheiben innerhalb eines Fleischstiicks Uber
eine einfache Softwareeinstellung programmiert

werden.
Q 3. Bewahrte Produktionsleistung

\ Die  CWS hat  eine maximale
Schneidekapazitat von 10.500 Scheiben pro
Stunde (bis zu 6 Zyklen pro Minute) und kann bis
zu zwei Teilsticke mit einer Lange von 30 bis 70
cm gleichzeitig schneiden.

4,  Option  Abschnitt-Umverteilung
@ Die  Option  Abschnitt-Umverteilung

ermoglicht  die  Optimierung  des
Schneidprozesses bei maximaler Produktausbeute
fur einen minimalen oder auch abschnittfreien
Schnitt.
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+ 5. Einfache Wartung und Reinigung
"’Q\—' Die Maschine kann fir Reinigungs-,
V Desinfektions- und  Wartungsarbeit-

en vollstandig gedffnet werden und ist rundum
zuganglich.

Zeit  bei mechanischen

6 Spart
g Einstellungen
Schneideprogrammekonneneinfachiberdie

Softwareeingestelltwerden. Sparen Sie Zeit,indem
Sie keine manuellen Maschineneinstellungen
vornehmen missen und probieren Sie schnell
neue Programme aus, ohne neue oder spezielle
Teile installieren oder bestellen zu mussen.

=N 7. Unterstitzung und Statistiken in
L i
e’ Echtzeit
Dank einer Internetverbindung kann die CWS
Produktionsstatistiken in Echtzeit direkt auf

lhrem PC erstellen und Live-Support bieten, um
Ausfallzeiten zu reduzieren.
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Visit our website




